
Mode d’emploi optimisé pour 
le montage des chaînes à neige

1 Lisez attentivement les instructions de montage
 Lisez les instructions de montage, vous y trouverez des indications 

importantes.

2 Préparation des pneus
 assurez-vous que les pneus du véhicule ne sont pas couverts de neige et/ou 

de glace. Le véhicule doit être placé sur une surface plane.

3 Préparation des chaînes à neige
 posez les chaînes à neige à plat sur le sol et démêlez-les. Attention: il ne doit 

pas y avoir de torsions ou de nœuds dans les maillons.

4 Pose des chaînes à neige
 placez les chaînes à neige autour des pneus. Les crochets et les attaches 
doivent se trouver à l’extérieur du pneu, tandis que le côté lisse de la chaîne 
recouvre l’intérieur du pneu.

5 Montage avec anneau en acier
 remontez la chaîne à neige des deux côtés à l’aide de l’anneau en acier et 

fixez-la à la partie supérieure de la roue à l’aide de la fermeture de sécurité.

6 Ajustement de l’anneau en acier
 laissez l’autre moitié pendre pour le moment. Maintenant, tirez l’anneau en 

acier de la chaîne à neige au-dessus et derrière la roue.

7 Sécurisation de la moitié restante
 fermez l’autre moitié de la chaîne à neige à l’avant à l’aide des fermetures de 

sécurité. Vous trouverez des informations détaillées dans chaque manuel de 
montage. Assurez-vous que la chaîne est bien serrée, mais pas trop.

8 Contrôle de conduite et réajustement
 avancez prudemment environ de cinquante à cent mètres. Vérifiez ensuite les 

chaînes à neige et serrez-les si nécessaire.

À noter: respectez toujours les consignes de sécurité et les détails indiqués dans 
les instructions de montage pour une utilisation optimale des chaînes à neige.

Les chaînes à neige se montent normalement sur les roues motrices. Si vous 
conduisez un véhicule à quatre roues motrices, veuillez consulter le manuel du 
constructeur. Il y est indiqué sur quelles roues les chaînes doivent être montées.


